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WP30 Jump P
Bodenwischpflege

● leistungsstark
● ergiebig
● glanzpflegend
● polierbar
● geeignet für Automaten
● rutschhemmend nach DIN 18032

Beschreibung:
● Konzentrierte Glanzwischpflege für das einstufige Wischverfahren. Erzeugt einen 

rutschhemmenden Schutz und regeneriert beschädigte Pflegefilme. 
● Reinigt und pflegt glatte und beschichtete Böden wie PVC-, Linoleum-, Gummi-, Klinker-, 

Fliesen-, Naturstein- und Steinböden. 
● Bodenpflege für alle öffentlichen und gewerblichen Bereiche wie Sport-, Mehrzweck- und 

Gymnastikhallen, in denen Trittsicherheit gefordert ist.
● GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT nach DIN 18032. 

Dosierung: 
Erstreinigung: 320ml auf 10l Wasser,  ein- bis zweimal wischen und Restfeuchte 
auftrocknen lassen.
Unterhaltsreinigung: 100ml auf 10l Wasser, nach ca. vier Wochen 40 – 80ml auf 10l Wasser. 
Bei höherem Glanzwunsch und starker Beanspruchung bis zu 320ml auf 10l Wasser. 
Zur Erzielung einer sportgerechten Oberfläche auf einem entsprechenden Boden ist ein 
Auftrag in einer Verdünnung von 200ml auf 10l Wasser erforderlich.

Dies ist ein gewerbliches Produkt. Die Angaben der Produktinformation stellen zum Tag der Drucklegung unseren aktuellen Wissensstand dar, den wir sorgfältig geprüft haben. 
Aufgrund vielfältiger Oberflächen sind diese Produktinformation und die Verarbeitungshinweise unverbindlich. Im Zweifel ist an einer unauffälligen Stelle ein Vorversuch 

durchzuführen. Es gelten unsere bekannten AGBs. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

Langguth Chemie GmbH, Reinigungs- und Pflegemittelfabrik • Wandalenstrasse 6 • 86343 Königsbrunn, Deutschland / Germany
Tel: 08231-605060 •  E-Mail: info@langguth-chemie.de • www.langguth-chemie.de

Artikel-Nr. Gebinde VPE VPE/PA

11393 1l Flasche 12 x 1l 30

11029 10l Kanister 10l 60

GB Floor Cleaner 

FR Nettoyants pour sols

IT Detergente per pavimenti

PL Produkty do pielęgnacji dla podłogi

RU Продукты по уходу за полами

TR  Zeminler için bakım ürünleri

pH-Wert:
    9-10

Dosierung:
40-80ml/10l

Gisbau Code:
GU40

WP30



Einstufung und Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004: <5% anionische Tenside, 
<5% nichtionische Tenside, <5% Phosphonate.  
Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Farb- und Duftstoffe.

UFI: H2GA-2H17-N5PR-GX66

Einstufung und Kennzeichnung:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) 1272/2008.

Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Umweltinfo:
Die biologische Abbaubarkeit der Tenside entspricht den gesetzlichen Anforderungen (leicht abbaubar).

Sicherheitsdatenblatt für berufsmäßige Anwender auf Anfrage erhältlich.
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